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附件 1   专业知识考试样题（满分 150 分，考试时间 60 分钟）
一、判断题（每题2分，共计60分。正确打√ ; 错误打×。）
1. 把曲轴转两圈（720°) , 活塞在汽缸内上下往复运动四个行程，完成一个工作循环的内 燃机称为四冲程内燃机。 ( √ )
2. 柴油的着火性差，易导致柴油机工作粗暴。柴油的着火性用辛烷值表示。 (×)
3. 直线的投影可由属于直线的两点的投影来确定。 ( √ )
4. 发动机润滑油中，添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足。 ( √ )

[image: ]

二、单项选择题（每题3分，共计90分）
1.  内燃机按照完成一个工作循环所需的行程数可分为（ B  ）

A.单行程和多行程                     B.四冲程和二冲程
C.四冲程和单行程                      D.二冲程和单行程

2.活塞由上止点运动到下止点，活塞顶部所扫过的容积称为（ B  ）
A.燃烧室容积                         B.气缸工作容积
C.发动机排量                          D.气缸总容积

3.十六烷值用来表示柴油的（ A  ）性能。
A.发火                                B.蒸发
C.低温流动                            D.燃烧


…………………………………………………
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附件 2  发电机拆装与检查考试样题（卷面满分 100 分）

	实操项目：
	发电机拆装与检查
	考生姓名：
	

	工位号：
	（请当场务必填写）
	准考证号：
	

	发电机编号：
	（请当场务必填写）
	考试时长：
	60 分钟


工作任务：
客户车辆充电异常，由技师诊断初步确定发电机存在故障，请根据工单要求完成发 电机的各项检查。并将测量数据、检查结果记录在以下工单对应位置，并完成知识拓展 相关问答题。
一、发电机拆装检测（共 80分）

	操作说明
	作答记录

	1.操作台上提供工具及清单， 请核对并清洁工具，完成下列 问题。
	（1）是否有清单以外的工具：                  否 □              是 □     如果“是 ”请记录多出工具的名称和规格：                       
（2）是否有缺失的工具：                      否 □             是 □     如果“是”请记录缺失工具的名称和规格：                         

	2.请执行量具的清洁及校零， 并记录量具的误差值。
	量具名称：             ，误差值：           
量具名称：             ，误差值：           
量具名称：             ，误差值：            

	3.请使用正确的工具，完成 发电机分解，注意右侧关键 信息
	（1）请遵循正确的分解顺序
（2）分解的部件按组装顺序摆放在操作台上
（3）螺栓分类摆放

	

4.转子的测量与检查
	（1）转子绕组短路与断路的检查：测量值：       正常□             短路 □              断路 □
（2）转子绕组绝缘检查：测量值：       正常□             不绝缘□
（3）滑环的检查：
正常□              脏污□              损坏□

	

5.定子的测量与检查
	
	测量端子
	U-N
	V-N
	W-N

	测量值
	
	
	

	评定结果
	
	
	



（1）定子绕组断路检查及判断： 注：评定结果应填写正常或断路
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	（2）定子绕组绝缘检查：测量值：       正常□               不绝缘□

	
6.整流器的测量与检查
	（1）检测正极管：
正向测量值：       反向测量值：          正常□        损坏□
（2）检测负极管：
正向测量值：       反向测量值：          正常□        损坏□

	7.发电机电刷检测
	长度测量值：                   长度标准值：       磨损情况：                       

	8.请使用正确的工具，完成 发电机装配，注意右侧关键 信息
	（1）请使用正确的工具装配
（2）请参考分解顺序，按正确的顺序装配
（3）装配完成，请将工具、量具清洁，放置工具盘

	

9.发电机装配后检查
	（1） 目测发电机外观状况。 (  )
A.部件安装不到位    B.漏装螺栓    C.壳体破损    D.完好
（2）转动发电机皮带轮，检查转子转动情况。 (  )
A.转动完好          B.转子卡滞     C. 转动异响


二、专业知识拓展（共 20  分）
1.将左侧发电机部件与右侧对于的功能连接起来

 (
电刷
稳定发
电机输出电
压
整流器
产生旋转磁场
转子绕组
产生三相交流电
稳压调节
将交流电
转换为直
流
定子绕组
给转子绕组供电
)

2.车辆怠速时，灯泡暗淡最有可能是以下哪项故障引起的 (   )
A.蓄电池电压低                    B.发电机输出电压低
C.传动皮带过度张紧                D.A和B
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附件 3   同步器的检测与安装考试样题（卷面满分55分） 说明：
1.本工位为同步器的检测与安装。
2.本试卷由4部分组成：工具使用、间隙测量及数据处理、安装过程、工位整顿。 3.请按照试卷要求，由前往后完成规定操作，并将操作结果以及测量数据填写在 试卷对应位置。
一、工具使用
清点操作台上的工具，完成下面的选择题。
1.清洁塞尺，现场使用的塞尺为多少片？（单选） (   )
A.13片                     B.14片
C.24片                      D.27片
二、间隙测量及数据处理
同步器的检测，请根据下表的提示，确定合适的测量位置，选用正确的测量工具分 两步进行六次测量完成，并将测量数据填入记录单。
同步器检测过程记录单                （单位：mm）

	间隙测量

	检测项目
	检测数据（保留两位小数）

	变速箱编号
（2分）
	（请当场务必填写）

	
间隙数据（mm） （每空6分）
	
	
	

	
	
	
	

	数据处理

	≤0.50mm
	必须更换

	0.51mm-0.69mm
	建议更换

	0.70mm-1.50mm
	继续使用

	通过多次测量找到最小值，与上表数据进行 对比。请你给出维修建议，填在右侧空白
处。（6分）
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三、安装过程
（1）在完成安装操作以后，请完成下题。
1.安装二轴锁紧螺母之前，应当怎么操作？（单选）       (   )

A.应当先安装定位销          B.应当先安装换挡机构
C.应当先安装同步器轮毂      D.应当先安装二轴螺母

2.安装五档同步器拨叉时，应当先安装什么？（单选）     (   )
A.应当先安装定位销          B.应当先安装换挡机构 	C.应当先安装同步器轮毂      D.应当先安装二轴螺母 （2）安装二轴锁紧螺母之前，应当怎么操作？
四、工位整顿。
请按要求整顿、清理工位。







附件4   发动机气缸测量考试样题（含现场操作和卷面部分 满分80 分）
1.本工位检测气缸体。
2.检测需完成：工具清点和校准、零件测量计算和判断、工位整顿。
3.请按照试卷要求，由前至后完成规定操作，并将操作结果以及测量数据填写在试 卷对应位置。
一、发动机气缸测量评分标准说明：
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发动机气缸测量评分标准

	规定时间
	30分钟
	考核完成时间
	
	满分
	80分

	考核项目
	操作环节
	考核要 求
	分值
	评分标准
	考核记录

	






气缸 测量
	1 ．安全操作
	1 ．仪器、量具符合安全操作 规程；
2 ．人员防护符合要求
	10
	
	

	
	2 ． 工量具、 仪器、仪表、 使用的规范性
	游标卡尺选量程、量缸表、千 分尺校零
	
20
	
	

	
	
	量缸表放入千分尺后校零
	
	
	

	
	
3 ．测量方法
	用干净的布清洁量具、气缸
	

30
	
	

	
	
	正确选择、安装测量杆
	
	
	

	
	
	检测上、中、下三个截面横
向、纵向六处直径值，并记录
	
	
	

	
	4 ．测量结果 的分析
	正确计算圆度、圆柱度（详 见记录单）
	10
	
	

	
	5 ．机械零部 件检验结论
	正确比较测量数据与规范值， 提出维修建议。（参考记录  单）
	10
	
	

	
	合计
	
	80
	
	




二、工具清点和校准
1 ．清点操作台上的工具，将工具的名称、规格、数量填写到下表。

	序号
	工具名称
	规格
	数量
	
	序号
	工具名称
	规格
	数量

	1
	
	
	
	
	6
	
	
	

	2
	
	
	
	
	7
	
	
	

	3
	
	
	
	
	8
	
	
	

	4
	
	
	
	
	9
	
	
	

	5
	
	
	
	
	10
	
	
	


2 ．将以上需要校零的工具名称记录在以下留白处，并完成工具的校零，记录校零 后的误差。
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三、零件测量、计算及判断
1 ．气缸体的测量
为计算气缸体的圆度、圆柱度，请根据下表的提示，确定合适的测量位置，选用正 确的测量工具完成测量，并将测量数据填入记录单。
发动机气缸测量过程记录单      （单位：mm）

	
检测项目
	
检测部位
	检测数据（mm）
	
圆度

	
	
	D1
	D2
	

	
气缸体
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	气缸圆度误差
	
	气缸圆柱度误差
	

	气缸维修建议
	


注：（1）记录单由学生填写，作为考核评分依据；
（2） 所有长度单位统一为 mm ，测量数据精确到小数点后三位；
（3） 填写该表时间记入考试时间。
2 ．根据以上数据，判断气缸体是否能继续使用？ （对比给定的标准值，做出详 细的判断。）


四、工位整顿
请按要求整顿、清理工位。
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附件5    曲轴测量考试样题（含现场操作和卷面部分 满 分80 分）


1.本工位检测曲轴，工、量具的操作要求同发动机气缸测量；
2.检测需完成：工具清点和校准、零件测量计算和判断、工位整顿。
3.请按照试卷要求，由前至后完成规定操作，并将操作结果以及测量数据填写在试 卷对应位置。
一、曲轴测量评分标准说明：
曲轴测量评分标准

	规定时间
	30分钟
	考核完成时间
	
	满分
	80分

	考核项目
	操作环节
	考核要求
	分值
	评分标 准
	考核记录

	









曲轴 测量
	1 ．安全操作
	1. 仪器、量具符合安 全操作规程；
2. 人员防护符合要求
	10
	
	

	
	2 ．量具、仪器、仪  表、工具使用的规范 性
	使用游标卡尺确定量 程、清洁外径千分尺
	
15
	
	

	
	
	外径千分尺校零
	
	
	

	
	



3 ．测量方法
	用干净的布清洁轴颈
	




35
	
	

	
	
	正确选择外径千分尺
	
	
	

	
	
	每个轴颈检测两个截 面的最大直径与最小 直径，并记录
	
	
	

	
	
	正确将百分表组装到 磁性表座上
	
	
	

	
	
	记录百分表读数
	
	
	

	
	4 ．测量结果的分析
	正确计算圆度、圆柱度 （详见记录单）
	10
	
	

	
	5 ．机械零部件检验 结论
	正确比较测量数据与 规范值，提出修理建 议
（参考记录单）
	
10
	
	

	
	合计
	
	80
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二、工具清点和校准
1.清点操作台上的工具，将工具的名称、规格、数量填写到下表。

	序号
	工具名称
	规格
	数量
	
	序号
	工具名称
	规格
	数量

	1
	
	
	
	
	6
	
	
	

	2
	
	
	
	
	7
	
	
	

	3
	
	
	
	
	8
	
	
	

	4
	
	
	
	
	9
	
	
	

	5
	
	
	
	
	10
	
	
	


2.将以上需要校零的工具名称记录在以下留白处，并完成工具的校零，记录校零后 的误差。
三、零件测量、计算和判断
1. 曲轴主轴颈的测量，为确定曲轴主轴颈的磨损状况，请选用正确的测量工具在合 适的测量位置，完成测量，并将测量数据填入记录单。
曲轴测量过程记录单

	
检测项目
	
检测部位
	检测数据（mm）
	
曲轴主轴颈直径

	
	
	D 1
	D 2
	

	
曲轴主轴颈
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主轴颈圆度误差
	
	主轴颈圆柱度误差
	

	曲轴径向跳动量
	
	曲轴能否继续使用
	能 /  不能


注：（1）记录单由学生填写，作为考核评分依据；
（2） 所有长度单位统一为 mm ，测量数据精确到小数点后三位；
（3） 填写该表时间记入考试时间。
2. 根据以上数据，判断曲轴是否能继续使用？ （对比给定的标准值，做出详细的 判断。）
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四、工位整顿
请按要求整顿、清理工位。

附件 6   主要实操设备工具清单
主要实操设备工具一览表
	项目
	设备/工具
	品牌
	型号规格参数
	厂家

	
发电机安 装与检查
	发电机
	丰田
	OPO40(丰田威驰发 电机)
	丰田汽车制造有限公司

	
	万用表
	伊莱克
	EM33D
	伊莱克电器

	
	起子
	世达
	9306
	世达

	
	套筒工具
	世达
	9509
	世达

	
	游标卡尺
	桂量
	0-150mm
	桂林量具刃具厂有限公司

	





同步器的
检测与安
装
	变速箱
	东风雪铁龙
	1.6L-MA 型
	东风雪铁龙

	
	塞尺
	世达
	09405
	世达

	
	中号棘轮扳手
	世达
	12902
	世达

	
	中号短接杆
	世达
	12903
	世达

	
	中转大接头
	世达
	12914
	世达

	
	13 号套筒
	世达
	12308
	世达

	
	14 号套筒
	世达
	12309
	世达

	
	17 号套筒
	世达
	12312
	世达

	
	锁销冲头
	世达
	09162
	世达

	
	铁锤
	世达
	92312
	世达

	
	十字起子
	世达
	62215
	世达

	
	一字起子
	世达
	62315
	世达

	
	中号拉拔器
	世达
	90624
	世达

	
	二轴固定螺母专 用工具
	雪铁龙专用
	4526-T
	雪铁龙专用

	发动机气 缸测量
	气缸体
	不限品牌
	缸体直径在
75-160mm 之间
	不限（考场发动机做参考）

	
	外径千分尺
	通用
	75-100mm
	不限

	
	游标卡尺
	通用
	0-150mm
	不限

	
	内径百分表
	通用
	75-160mm
	不限

	曲轴测量
	曲轴
	不限品牌
	30-60mm 之间
	不限（考场发动机做参考）

	
	外径千分尺
	通用
	25-50mm
	不限

	
	外径千分尺
	通用
	50-70mm
	不限

	
	磁性表座
	通用
	0-5mm
	不限

	
	V 形铁
	通用
	150mmx40mmx100 mm
	通用

	
	检验平板
	通用
	600mmx900mm
	通用

	
	百分表
	通用
	1-5mm
	不限
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附件7 技能考试仪器设备或工具(仅作参考)
(一)发电机拆装与检查仪器设备及工具图
[image: ]
12V 硅整流交流发电机            万用表             扭力扳手
[image: ]
丁字杆         两爪拉拔器           游标卡尺          起子

(二)同步器检测与安装考试设备及工具图
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二轴固定螺母套筒
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锁销冲头
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塞尺
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中号棘轮扳手
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中号拉拔器
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一字十字起子
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中号接杆
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铁锤




13、14mm 套筒


(三)机械零部件测量仪器设备或工具图
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